Prevodnik PRE 10/20/30
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PRE10/20/30 slouzi pro pripojeni zafizeni Elektrobock (centralni jednotka PocketHome, termostatu
PT41 aj.) do sité Ethernet. Pfipojené zafizeni je tak mozno ovladat z libovolného poditace v siti LAN a
prostiednictvim Internetu i z libovolného mista na svété.
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Signalizace, ovladaci prvky a konektory no10e o

1. zelena LED - indikace napajeni — LED sviti, je-li pfistroj pfipojen k napajeni.

2. cervena LED — komunikace s PC-LED blika pfi komunikaci pfes USB.

3. — WiFi - LED sviti, pokud je aktivovano WiFi rozhrani.
4. — Ethernet - LED sviti, pokud je aktivovano rozhrani ethernet.
5. — P¥ipojeni k siti-LED blika, kdyz se zafizeni snazi pfipojit do sité. LED trvale

sviti v pfipadé, ze je navolena sit WiFi a zafizeni se k ni ispé&sné pfipoji, a neboje-li navolena sit
Ethernet a dojde k uspé&Snému navazani komunikace mezi aplikaci v PC a cilovym zafizenim
(otevieni socketu).

6. modra LED — komunikace — problikava béhem pfenosu dat mezi modulem"PREXX" a
pristrojem, ktery je modulu pfipojen.

8. cervenalLED — chyba — LED sviti, pokud se nepodafi pfipojit k siti WiFi nebo ethernet.

9. Ethernet — konektor RJ45 (ethernet) - slouZi k pfipojeni do sité LAN nebo WAN.

10. RS232 — konektor RJ12 — slouzi propojeni modulu s cilovym zafizenim (centralni jednotka...).
11. PWR - konektor pro pfipojeni napajeciho zdroje 5VDC (pouzijte vyhradné zdroj ADO5 jack).
12. mini USB konektor-pouziva se pro pfipojeni k PC pfi nastavovani pfistroje.

Tlagitko RESET- pouzijete v pfipadé, Ze se pfistroj vlivem poruchy dostane do nedefinovaného
stavu, nebo prestane pracovat.



Obsah baleni podle typu prevodniku
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UTP kabel propojovaci kabel R$232 mini USB kabel napajeci zdroj AD05/JACK
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Kazdé zafizeni pfipojené do sité s protokolem TCP/IP (WiFi, ethernet) ma svoji IP adresu

(v jedné siti nemohou mit dvé zafizeni stejnou IP adresu).
Tvar IP adresy je dan nastavenim pfislusné sité, v lokélnich sitich je to obvykle 192.168.X.X

(ale neni to pravidlem)
IP adresu zafizeni PREXX je nutné zvolit tak, aby patfila do dané podsité a nekolidovala s jinym
zarizenim v podsiti.
Pokud nadfazené zafizeni (router) podporuje sluzbu DHCP, je mozné IP adresu nechat pridélit
automaticky. Pak nemuze dojit k tomu, Zze po vypadku a obnoveni napajeni (resetu) mlze byt
pfidélena jina IP adresa.
Protokol TCP/IP pouziva pro rozliSeni jednotlivych zafizeni IP adresy a pro rozliSeni sluzeb tzv. porty.
Komunikace aplikace se zafizenim probiha pies jeden zvoleny port. Cislo portu se voli v rozsahu 0
az 65535, doporudujeme zvolit takovy port, ktery neni standardné pouzivan pro nejbé&zné;jsi sluzby
(http, ftp a pod.).
V pfipadé, Ze chceme k zafizeni pfistupovat z pocitaCe, ktery se nachazi mimo lokaini sit,
je tfeba provést nastaveni nadfazeného zafizeni v siti (brany, routeru)."pro externi pfistup
ze sité Internet se pouziva tzv. vefejna IP adresa. O moznosti ziskani vefejné IP adresy se
informujte u svého poskytovatele Internetu. Néktefi poskytovatelé sice vefejnou IP adresu
nenabizi, ale umoznuji alespori nastaveni konkrétniho "prachoziho" portu pro vefejnou IP,
ktera je spolecna pro vice uzivatell (typicky u poskytovatelt bezdratového pfipojeni).
Pomoci technologie NAT/PAT je tak mozné z jediné vefejné IP adresy pfistupovat pres
urcity port na urcité zafizeni v lokalni siti.
Doporucena konfigurace je takova, na zafizeni PREXX pfidélime ur&itou pevnou IP adresu,
zvolime port a na routeru nastavime pfistup ze sité WAN na tuto konkrétni IP adresu a port.



Pfiklad propojeni PRE30 a PH-CJ37BT o

Nastaveni

K nastaveni slouzi pfehledny software, ktery naleznete na pfiloZzeném disku CD. Software
je uréen pro operacni systémy Windows XP, Vista, 7 a 8. Je tfeba mit nainstalované knihovny
Microsoft. NET Framework verze 3.5.1 nebo vy3Si. Déle je nutné nainstalovat ovladacge zafizeni
(tyto rovnéz naleznete na pfiloZeném CD). Instalaci aplikace spustite souborem setup.exe. P¥i
instalaci se fidte pokyny na obrazovce.

K pfistroji PREXX pfipojte napajeci adaptér a zapnéte jej do sité 230V. Musi se rozsuvitit
zelena LED indikujici napajeni. PFipojte pfistroj pocitaci pomoci dodaného USB a pfipojte zafizeni
k této siti standardnim UTP kabelem. Blika-li po pfipojeni adaptéru oranzova LED, pockejte, az
pfestane blikat (cca20sekund) a pak teprve spustte aplikaci. Objevi se nasledujici okno:

(® Ethemnet (dratové) Vijrobek |PocketHome M ® RS232 L
) WiFi (bezdratové)

Pfipojeni k mistni siti Komunikace

Nastaveni sité

) Automaticky (pouZit DHCP server)

® Ruéng

IP adresa  192,168.000.005
Maska podsits  255.255.255.0__
Vychozibrana | 169,168,000,001
DNS server 010,136,136.036 Zabezpete
Zadné
Cislo portu 4000

Nacist nastaveni UloZzit nastaveni Test Konec

Pfipojeno (fw verze 1.03)

okno nastaveni PRE10 a PRE30 v rezimu ETHERNET



- WIFIOO1 - Pfevodnik WiFi a ethernet na RS232 = =

Dalsi informace:

Pfipojeni k mistni siti Komunikace

) Ethemet (dratové) Vyrobek v .
® WiFi (bezdratove)

Bezdratové sité
Nastaveni sité

) pe 3 g D
®) Automaticky (pouZit DHCP server) LIPUVKATa, zabezpeceni: ano, sila signalu: Spatna

O Ruéné

. Akiualizovat seznam siti Pfipojit
- SSID Heslo
[ S — domals0 123456789
I Zabezpeteni zobrazit heslo
WPA2-PSK(THIP) v
Cislo portu 4000
Nadist nastaveni UloZit nastaveni Test Konec

Pfipojeno (fw verze 1.03)

okno nastaveni PRE20 a PRE30 v rezimu WIFI

Aplikace se nyni pokousSi spojit se zafizenim, coz je indikovano na spodnim panelu. Po
navazani komunikace je mozné provadét nastaveni. V pfipadé, Ze byl pfistroj jiz v minulosti
nastaven a chcete pouze provést drobnou Upravu v nastaveni (napf. zménit Cislo portu),

e

pouzijte tladitko ,naci st rf.alémt s& \pienesou nastavené hodnoty z pfistroje do
aplikace.

- Vyberte typ pfipojeni, ktery chcete pouzivat — bezdratové (WiFi) nebo dratové
(ethernet). Je mozné pouzivat vzdy pouze jeden typ pfipojeni, ne oba souCasné.

- Zvolte, zda chcete k pfidéleni IP adresy pouzivat DHCP server nebo nastavte ru¢né
hodnoty: IP adresa, maska podsité, vychozi brana a DNS server.

- Zvolte Cislo portu, ktery chcete pro komunikaci pouzivat.

- Vyberte typ vyrobku, ktery bude k modulu PREXX pfipojen.

-V pfipadé, Ze jste zvolili bezdratovou sit’ WiFi, kliknéte na tlacitko, Akt ual i z o
s i .tDbjde k aktivaci bezdratové Casti a vyhledani siti v dosahu (tato operace trva cca
30 sekund). Ze seznamu vyberte sit, ke které se chcete pfipojit. Jedna-li se o
zabezpeCenou sit, zvolte typ pouzitého kdédovani a zadejte pfistupové heslo. Poté
kliknéte na tlaCitko , P ¥ i .fPo yplyrtutf 20 — 30 sekund se pfistroj pfipoji k bezdratové
siti (indikovano hlasenim na obrazovce). V pfipadé neuspéSného pokusu o pfipojeni
zkontrolujte nastaveni sité, typ zabezpeceni a heslo.

- TlaCitkem, Ul o2 i t mapi$td véeechaynastavené parametry do pristroje.

- Pouzijte tlacitko , T e o “otestovani pfipojeni. Za nékolik okamziki se zobrazi
informace o stavu pfipojeni a aktualni IP adresa. Pozor! Nastaveni sité (IP adresa
atd.) se aplikuje az teprve po stisku tlacitka ,,Test“, nebo po stisku tladitka reset
na pfristroji ,,PREXX“. Pokud tedy provedete zmény v nastaveni, doporuCujeme vzdy
nakonec pouzit tla€itko,, Te st “ .

Po provedeni a otestovani potfebnych nastaveni zaviete aplikaci a odpojte USB kabel. Tim je
pfistroj pfipraven k pouziti. Do komunikaéni zasuvky mizete dodanym kabelem pfFipoijit libovolné
podporované zafizeni (napf. centralni jednotku PocketHome). V ovladaci aplikaci k pfisluSnému
zafizeni pak vypliite zde nastavenou IP adresu a port. DalSi obsluhu provadéjte dle navodu
k danému zafizeni.

v at



Upozornéni!

Je-li pristroj ,,PREXX“ spojen USB kabelem s pocitacem, nachazi se vtzv. rezimu
konfigurace. V tomto rezimu pristroj nekomunikuje s pripojenym zafrizenim (napf. centralni
jednotkou).

Pamét’ pristroje

Pristroj je vybaven paméti EEPROM. PFi vypadku napajeni zlstanou vSechna nastaveni
zachovana. Po obnoveni napajeni dojde k automatickému pfipojeni ke zvolené siti WiFi nebo
ethernet.

Obnoveni tovarniho nastaveni

Pokud je potfeba z néjakych dlivodd obnovit vychozi nastaveni pfistroje, pfipojte pfistroj pres
USB k pocitaci, spustte aplikaci, oteviete okno ,Dal$i informace” a kliknéte na tladitko , Obnovi t
t ovar ni nNasdadOsekarid Se rozsviti vSechny LED na pfistroji. Ve vychozim stavu neni
zapnuto ani WiFi ani ethernetové rozhrani (obé zluté LED nesviti).

Technické parametry

Napajeni DC 5V/2,5A ADO5 jack soucést baleni
Vstupy WiFi modul
Standard IEEE802.11b/g

Frekvenc¢ni rozsah 2,412-2,484GHz

802.11b: -86dBm @ 11Mbps, 802.11g: -71dBm
@54Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps, 802.119: 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, 54Mbps

802.11b: 18dBm (+-2dBm), 802.11g: 15dBm (+-

Citlivost pfijimace
Pfenosova rychlost

Vysilaci vykon

1dBm)
Ethernet modul
Sitové rozhrani 10/100 Base-T Ethernet (autodetekce)
Vystup seriové rozhrani RS232 standard

110 x 75 x 25 mm
(DxSxH)
Pracovni teplota 0°C az +40°C

Rozméry (bez antény)

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenska 1763
ELEKTROBOCK CZ Kufim 664 34
ADE IN CZECH REPUBLIC Tel./fgx: +420 541 230 216
Technicka podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633

http:// www.elbock.cz



