
MADE IN CZECH REPUBLIC

433,92 MHz

230 VAC
ZASILANIE ODBIORNIKA

w harmonii s RoHS

PbPb
LEAD FREE

Wzmacniacz sygnału
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ZWIĘKSZENIE
ZASIĘGU

O 100 %

BEZPRZEWODOWYCH
DZWONKÓW

z serii
BZ9

NOWOŚĆ

DWUSTRONNA
KOMUNIKACJA



BZ903

Pieczątka sprzedawcy:

Data sprzedaży:

Gwarancja 2 lata

W przypadku wadliwości wyrobu prosimy
o kontakt z dystrybutorem.

Elektrobok PL
ul.Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./fax: + 012 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

Dystrybutor:

WZMACNIACZ SYGNAŁU
Zwiększa zasięg bezprzewodowych
urządzeń o 100%!

BZ903 należy umieścić pomiędzy nadajnikiem a
odbiornikiem bezprzewodowego dzwonka BZ9 u

którego chcemy zwiększyć zasięg.
Może wzmacniać sygnał dowolnej ilości dzwonków 

w jednym obiekcie.

Zastosowanie BZ903:Zastosowanie BZ903:Techniczne parametry:Techniczne parametry:

Uwaga: nie umieszczać w bliskiej odległości od 
elektromagnetycznych strumieni (TV, PC)!

- w miejscach gdzie zasięg 
dzwonka BZ9 jest niedostateczny

Zasilanie 230V/ 50 Hz
Pobór mocy 1,5 VA
Czułość < - 120 dBm
Moc sygnału < 10 mW
Tem.pracy 0°C do 50°C

Przykład zastosowania BZ903:Przykład zastosowania BZ903:
W przypadku zasięgu dzwonków z serii BZ9 zasięg pomiędzy nadajnikiem 
a odbiornikiem może wzrosnąć do 600 m.

BZ903

Wzmacniacz sygnału może 
zwiększyć zasięg o 100%

do 300 m do 300 mnadajnik odbiornik

Zaletą urządzenia jest dwustronna komunikacja radiowa! Nadajnik przesyła sygnał do
wzmacniacza a ten wydłuża go do odbiornika. Kontrola przesyłu sygnału do odbiornika -
NA NADAJNIKU MRUGNIE CZERWONA LED!


